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серия

литий-ионные аккумуляторы 
для индустриальной тяговой техники





WBR
WBR Batterien GmbH основан в 2011 году и специализируется 
на продвижении аккумуляторных батарей по технологии 
AGM, GEL, CARBON и LiFePO4 для погрузчиков, клининговой 
техники, электроштабелеров, электротранспорта и другой 
тяговой техники. Аккумуляторные батареи WBR производятся 
по немецким стандартам контроля качества, что позволяет 
создавать уникальный продукт для наших клиентов. 
Аккумуляторные батареи WBR отличаются высокой степенью 
надежности и длительным сроком эксплуатации.

Серия WBR Forklift созданы для эксплуатации в экстремальных 
условиях при высоких нагрузках. Широкая продуктовая линейка 
WBR Forklift включает в себя серии аккумуляторов: PG, PGL, ST, 
STL, RH и RHL.

Сферы применения WBR Forclift – электротранспорт, погрузчики, 
ричтраки, штабелёры, клининговая техника, электротележки, 
тягачи, гольфкары и другая тяговая техника.

Миссия
Используя передовые технологии, мы предоставляем 
уникальные аккумуляторы высокого качества

Позиционирование
Надёжные аккумуляторы с высокими техническими 
характеристиками

Видение
Непрерывно совершенствуем свою продукцию

Ценность
Строим будущее вместе с нашими клиентами
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ПРЕИМУЩЕСТВА WBR PG

WBR серии PG — тяговые LiFePO4 аккумуляторные батареи 
для погрузчиков и складской техники, обладают высоким 
качеством и надежностью, безопасны в эксплуатации, 
устойчивы к глубоким разрядам. Каждый аккумулятор 
комплектуется выносным индикатором.

ТЕХНОЛОГИЯ LiFePO4 (литий-железо-фосфат)

WBR серии PG

WBR FORKLIFT

*Внешний вид изделия может отличаться
от представленного в каталоге и на сайте.
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Ячейки класса Grade A

Увеличенный срок cлужбы  
до 3000 циклов заряда-разряд

Выносной индикатор

Работает на 30% дольше,  
чем свинцово-кислотный

Безопасен в эксплуатации

Отсутствует эффект памяти

Обеспечивает работы  
без простоев



WBR PG Напряжение, U Ёмкость Размеры, мм Вес,

B Aч Д  x  Ш  x  В кг

WBR PG-715 25,6 320 827 x 273 x 627 420

WBR PG-983 25,6 460 827 x 327 x 627 470

WBR PG-885 25,6 560 827 x 380 x 627 550

WBR PG-936 25,6 560 827 x 425 x 627 650

WBR PG-826 48 320 969 x 528 x 643 760

WBR PG-134 48 450 969 x 528 x 643 760

WBR PG-541 48 560 969 x 528 x 643 760

WBR PG-241 48 320 827 x 519 x 627 710

WBR PG-386 48 450 827 x 519 x 627 710

WBR PG-418 48 320 815 x 740 x 479 650

WBR PG-313 48 450 815 x 740 x 479 650

WBR PG-718 48 450 827 x 627 x 627 850

WBR PG-379 48 450 827 x 735 x 627 1025

WBR PG-990 48 560 827 x 735 x 627 1025

WBR PG-333 48 450 905 x 815 x 475 860

WBR PG-133 48 450 990 x 545 x 609 650

WBR PG-923 48 320 960 x 455 x 740 650

WBR PG-953 48 320 970 x 600 x 465 710

WBR PG-817 48 320 827 x 627 x 460 650

WBR PG-717 48 450 827 x 627 x 460 650

WBR PG-253 48 450 1027 x 527 x 627 850

WBR PG-527 48 560 1027 x 527 x 627 850

WBR PG-906 48 450 970 x 600 x 465 710

WBR PG-271 48 450 960 x 455 x 740 650

WBR PG-654 48 450 830 x 520 x 780 720

WBR PG-657 48 450 980 x 460 x 780 650

WBR PG-505 48 450 990 x 445 x 609 600

WBR PG-940 80 320 1025 x 708 x 627 1200

WBR PG-946 80 225 920 x 812 x 483 700

WBR PG-339 80 560 1025 x 708 x 784 1550
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ПРЕИМУЩЕСТВА WBR PGL

WBR серии PGL — тяговые LiFePO4 аккумуляторные 
батареи с увеличенным сроком службы, произведённые 
для эксплуатации в экстремальных условиях. Ячейки класса 
“Grade A” обеспечивают высокую плотность энергии, 
скорость заряда и эффективность эксплуатации. Каждый 
аккумулятор комплектуется выносным индикатором, системой 
пожаротушения, цепью плавного пуска. 

ТЕХНОЛОГИЯ LiFePO4 (литий-железо-фосфат)

WBR серии PGL
Погрузчики

WBR FORKLIFT

*Внешний вид изделия может отличаться
от представленного в каталоге и на сайте.
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Ячейки класса Grade A

Увеличенный срок cлужбы  
до 4000 циклов заряда-разряд

Быстрый заряд аккумулятора

Работает на 30% дольше,  
чем свинцово-кислотный

Безопасен в эксплуатации

Отсутствует эффект памяти

Обеспечивает работы  
без простоев
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WBR PGL Напряжение, U Ёмкость Размеры, мм Вес,

B Aч Д  x  Ш  x  В кг

WBR PGL-715 25,6 314 827 x 273 x 627 420

WBR PGL-983 25,6 460 827 x 327 x 627 470

WBR PGL-885 25,6 560 827 x 380 x 627 550

WBR PGL-936 25,6 560 827 x 425 x 627 650

WBR PGL-826 48 340 969 x 528 x 643 760

WBR PGL-134 48 460 969 x 528 x 643 760

WBR PGL-541 48 560 969 x 528 x 643 760

WBR PGL-241 48 340 827 x 519 x 627 710

WBR PGL-386 48 460 827 x 519 x 627 710

WBR PGL-418 48 340 815 x 740 x 479 650

WBR PGL-313 48 460 815 x 740 x 479 650

WBR PGL-718 48 460 827 x 627 x 627 850

WBR PGL-379 48 460 827 x 735 x 627 1025

WBR PGL-990 48 560 827 x 735 x 627 1025

WBR PGL-333 48 460 905 x 815 x 475 860

WBR PGL-133 48 460 990 x 545 x 609 650

WBR PGL-923 48 314 960 x 455 x 740 650

WBR PGL-953 48 314 970 x 600 x 465 710

WBR PGL-817 48 314 827 x 627 x 460 650

WBR PGL-717 48 460 827 x 627 x 460 650

WBR PGL-253 48 460 1027 x 527 x 627 850

WBR PGL-527 48 560 1027 x 527 x 627 850

WBR PGL-906 48 460 970 x 600 x 465 710

WBR PGL-271 48 460 960 x 455 x 740 650

WBR PGL-654 48 460 830 x 520 x 780 720

WBR PGL-657 48 460 980 x 460 x 780 650

WBR PGL-505 48 460 990 x 445 x 609 600

WBR PGL-940 80 314 1025 x 708 x 627 1200

WBR PGL-946 80 230 920 x 812 x 483 700

WBR PGL-339 80 560 1025 x 708 x 784 1550
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ПРЕИМУЩЕСТВА WBR ST

WBR серии ST — тяговые LiFePO4 аккумуляторные батареи 
для электротележек и штабелёров, безопасны в эксплуатации, 
обладают высоким качеством и надежностью. Каждый аккумулятор 
комплектуется выносным индикатором. 

ТЕХНОЛОГИЯ LiFePO4 (литий-железо-фосфат)

WBR серии ST

Штабелеры

Электротележки

WBR FORKLIFT

*Внешний вид изделия может отличаться
от представленного в каталоге и на сайте.
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Ячейки класса Grade A

Увеличенный срок cлужбы  
до 3000 циклов заряда-разряд

Выносной индикатор

Работает на 30% дольше,  
чем свинцово-кислотный

Безопасен в эксплуатации

Отсутствует эффект памяти

Обеспечивает работы  
без простоев
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WBR ST Напряжение, U Ёмкость Размеры, мм Вес,

B Aч Д  x  Ш  x  В кг

WBR ST-600 25,6 225 645 x 198 x 570 150

WBR ST-161 25,6 225 621 x 209 x 627 215

WBR ST-519 25,6 225 752 x 172 x 657 230

WBR ST-463 25,6 320 752 x 172 x 657 230

WBR ST-892 25,6 225 650 x 245 x 540 230

WBR ST-479 25,6 320 621 x 281 x 625 240

WBR ST-760 25,6 225 650 x 250 x 440 200

WBR ST-319 25,6 225 790 x 210 x 411 200

WBR ST-763 25,6 225 750 x 170 x 570 200

WBR ST-814 25,6 320 810 x 210 x 620 300
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ПРЕИМУЩЕСТВА WBR STL

WBR серии STL — тяговые LiFePO4 аккумуляторные батареи 
для складской техники с увеличенным сроком службы до 8-10 
лет. Способны выдержать более тысячи циклов заряда и разряда. 
Комплектуется выносным индикатором. Каждый аккумулятор 
комплектуется выносным индикатором, системой пожаротушения, 
цепью плавного пуска. 

ТЕХНОЛОГИЯ LiFePO4 (литий-железо-фосфат)

WBR серии STL

Штабелеры

Электротележки

WBR FORKLIFT

*Внешний вид изделия может отличаться
от представленного в каталоге и на сайте.
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Ячейки класса Grade A

Увеличенный срок cлужбы  
до 4000 циклов заряда-разряд

Быстрый заряд аккумулятора

Работает на 30% дольше,  
чем свинцово-кислотный

Безопасен в эксплуатации

Отсутствует эффект памяти

Обеспечивает работы  
без простоев
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WBR STL Напряжение, U Ёмкость Размеры, мм Вес,

B Aч Д  x  Ш  x  В кг

WBR STL-600 25,6 230 645 x 198 x 570 150

WBR STL-161 25,6 230 621 x 209 x 627 215

WBR STL-519 25,6 230 752 x 172 x 657 230

WBR STL-463 25,6 280 752 x 172 x 657 230

WBR STL-892 25,6 230 645 x 245 x 540 230

WBR STL-479 25,6 280 621 x 281 x 625 240

WBR STL-760 25,6 230 650 x 250 x 440 200

WBR STL-319 25,6 230 790 x 210 x 411 200

WBR STL-763 25,6 230 750 x 170 x 570 200

WBR STL-814 25,6 280 810 x 210 x 620 300
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ПРЕИМУЩЕСТВА WBR RH

WBR серии RH — тяговые LiFePO4 аккумуляторные батареи 
для ричтраков, надежное решение с высокой энергоэффективностью 
без потери мощности. Каждый аккумулятор комплектуется выносным 
индикатором.

ТЕХНОЛОГИЯ LiFePO4 (литий-железо-фосфат)

WBR серии RH
Ричтраки

WBR FORKLIFT

*Внешний вид изделия может отличаться
от представленного в каталоге и на сайте.
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Ячейки класса Grade A

Увеличенный срок cлужбы  
до 3000 циклов заряда-разряд

Выносной индикатор

Работает на 30% дольше,  
чем свинцово-кислотный

Безопасен в эксплуатации

Отсутствует эффект памяти

Обеспечивает работы  
без простоев
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WBR RH Напряжение, U Ёмкость Размеры, мм Вес,

B Aч Д  x  Ш  x  В кг

WBR RH-310 48 450 1220 x 352 x 784 950

WBR RH-524 48 560 1220 x 352 x 784 950

WBR RH-165 48 450 1220 x 425 x 784 1100

WBR RH-616 48 560 1220 x 425 x 784 1100

WBR RH-875 48 450 1216 x 284 x 754 715

WBR RH-629 48 450 1216 x 355 x 754 950

WBR RH-487 48 450 1216 x 427 x 754 1100

WBR RH-884 48 450 1225 x 351 x 780 950

WBR RH-971 48 450 1225 x 417 x 780 1100

WBR RH-930 48 640 1220 x 496 x 782 1220
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ПРЕИМУЩЕСТВА WBR RHL

WBR серии RHL — тяговые LiFePO4 аккумуляторные батареи 
для ричтраков с увеличенным сроком службы до 8-10 лет. 
Безопасны в эксплуатации, устойчивы к глубоким разрядам. 
Обеспечивают высокую плотность энергии, скорость заряда 
и эффективность эксплуатации. Каждый аккумулятор 
комплектуется выносным индикатором, системой пожаротушения, 
цепью плавного пуска.

ТЕХНОЛОГИЯ LiFePO4 (литий-железо-фосфат)

WBR серии RHL
Ричтраки

WBR FORKLIFT

*Внешний вид изделия может отличаться
от представленного в каталоге и на сайте.
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Ячейки класса Grade A

Увеличенный срок cлужбы  
до 4000 циклов заряда-разряд

Быстрый заряд аккумулятора

Работает на 30% дольше,  
чем свинцово-кислотный

Безопасен в эксплуатации

Отсутствует эффект памяти

Обеспечивает работы  
без простоев
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WBR RHL Напряжение, U Ёмкость Размеры, мм Вес,

B Aч Д  x  Ш  x  В кг

WBR RHL-310 48 460 1220 x 352 x 784 950

WBR RHL-524 48 560 1220 x 352 x 784 950

WBR RHL-165 48 460 1220 x 425 x 784 1100

WBR RHL-616 48 560 1220 x 425 x 784 1100

WBR RHL-875 48 460 1216 x 284 x 754 715

WBR RHL-629 48 460 1216 x 355 x 754 950

WBR RHL-487 48 460 1216 x 427 x 754 1100

WBR RHL-884 48 460 1225 x 351 x 780 950

WBR RHL-971 48 460 1225 x 417 x 780 1100

WBR RHL-930 48 628 1220 x 496 x 782 1220
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WBR в России 

© WBR 2026. Все права защищены.
Торговые марки и логотипы являются собственностью компании Выбор. 

Возможны изменения без предварительного уведомления.

https://wbr-battery.ru/

