
Размеры, мм:

Спецификация

Кол-во элементов в блоке 

Номинальное напряжение

Материал корпуса

Выводы 

Саморазряд 

Напряжение заряда (циклический режим)

Максимальный ток заряда

Напряжение подзаряда 

Оптимальная рабочая температура

Внутреннее сопротивление

Максимальный ток разряда (5 сек)  

Вес

Емкость

Длина

Ширина

Высота (макс.)

6

Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

 

до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда*

14.4 - 15.0 В при 25°С (темп. комп. -5мВ/˚С/Эл.)

10.8 A 

25°С 

8.0 мОм 

12 В

540 A

10.7 кг ± 3%

36 Aч при 20-час. разряде до 
U  - 10.5 В (1.75 В/Эл ) п ри 25 °Скон.

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более
высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.
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РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : A ( 25 °С)

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ/ЭЛ. ( 25 °С)

U /TK разряда  5 мин  10 мин  15 мин  30 мин 60 мин 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 10 ч 20 ч

U /TK разряда  5 мин  10 мин  15 мин  30 мин 60 мин 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 10 ч 20 ч
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разряд:     от -40°С до +60°С
заряд:       от -20°С до +60°С
хранение: от -40°С до +60°С

M6

(M6 Bolt)
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     Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые 
свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX12360S 
обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким 
разрядам и применяются для питания электрических транспортных 
средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоечных машин, 
медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, 
осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, и 
другого вспомогательного оборудования. 

EVX12360S   12В 36Ач

13.5 - 13.8 В при 25°С . . -(темп  комп  3мВ/˚С/Эл.)

170 ± 2

131 ± 2

197 ± 2
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Диапазон рабочих температур

Разрядные характеристики 

Под болт М6 (момент затяжки болтов 7-9 Нм) 


